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Material type 
Tipologia materiale 

Expanded polypropylene (EPP) 
Polipropilene espanso (EPP) 

Recyclable 
Riciclabile 

100% 

Color 
Colore 

Black 
Nero 

Densità 
Density 

55 g/l 

Thickness 
Spessore 

18 mm 

Dimension 
Dimensione 

110 x 75 cm 

Usable surface 
Superficie utile 

0,8 m2 

Packaging 
Imballo 

Code: 
001162 

Standard pallet 
110 PCS/PLT 

80x120xH215 cm 

Code: 
001162MP 

Display box pallet 
55 PCS/PLT 

80x120xH115 cm 

Permeability 
Permeabilità 

28 m3/(h*m2) 
7,8 l/(l*m2) 

Compression resistance 
Resistenza alla compressione 

ISO 844  
5 mm/min 

25 % deformation 
25 % deformazione 

307 kPa 

50 % deformation 
50 % deformazione 

422 kPa 

75 % deformation 
75 % deformazione 

 900 kPa 

Permanent collapse 
Cedimento permanente 

ISO 1856 
(C) 

24 hours 
24 ore 

11.5 % 

Resilience 
Resilienza 

Dinamic impact 5 min 75% 
Impatto dinamico 5 min 75% 

93 % 

Thermal Expansion 
Dilatazione termica 

0,00025 mm/(mm*°C) 

Burning speed 
Velocità di combustione 

ISO 3795 
12.5 mm 

45 mm/min 

Microbiological resistance 
Resistenza microbiologica 

No detrimental effects 
Nessun effetto dannoso 

Chemical resistance 
Resistenza chimica 

No detrimental effects 
Nessun effetto dannoso 

Storage 
Conservazione 

Sheltered 
Al coperto 

Manufacturer 
Produttore 

Granulati Zandobbio S.p.A. 

Origin 
Origine 

Italy  
Italia 

Standard aziendali 
Company standards 

ISO 9001 
ISO 14001 

 

mailto:info@granulati.it

